BANDEROLES & BACHES PVC S e EEes Affichez-vous partout

LES AVANTAGES

+ Sur mesure ou standard
+ Intérieur et extérieur

+ Nomlbreuses finitions

+ Quialite HD

Disponible en diffusant
pour rétro éclairage

Baches standards
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LES AVANTAGES

<+ 10 matieres au choix
+ 4 modes dimpressions
+ 5types definitions

<+ produit personnalisé 100%

MATERIAUX

- Non-tissé - 150g/m? M1 ou non

- Non-tissé - 230g/m?

- Toile enduite - 450g/m? M1 ou non

- Maille polyester - 130g/m?

- Maille satin 140 ou 210g/m? M1 ou non
- Décospun - 150g/m?

IMPRESSIONS

- Sublimation numérique HD
- Sérigraphie

. . . N .. . - Flexographie
Diverses tailles possibles, a choisir en fonction du support,

p . . - Numérique HD (éco-solvant
du mode d'impression et de votre cahier des charges. Hrmenad ( vant)
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BANDEROLES EN ROULEAU

Diverses tailles possibles, a choisir en fonction du support,
du mode d'impression et de votre cahier des charges.

MATERIAUX IMPRESSIONS

- Non-tissé 120 ou 150 g/m*Mlounon - Sublimation numérique HD
- Non-tissé 230 g/m? - Sérigraphie
- Toile enduite 450 g/m? M1 ou non - Flexographie
- Décospun 150 g/m? - Numérique HD (éco-solvant)
Tousrlgrill g\fVEOiS Nouettes Sandows a bascules oeillets MicroPerforation

BANDEROLES DE BARRIERE VAUBAN

Snnedleruie

VERSION
AVECATTACHES | HOUSSE COUSUE .|’
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VERSION CAVALIER

Tailles en cm

777777777777777 »
ey « »  MATERIAUX IMPRESSIONS
HAUTEUR 160 160
”””””””” - Non-tissé - 150 g/m?* M1 ou non - Sublimation numérique HD
Visuel de laize 80cm imprimé en téte-béche
ou en rouleau de 10-15-20-25m - Non-tissé - 230 g/m? - Sérigraphie
VERSION HOUSSE COUSUE - Maille Display - 210 g/m2*- Mlou non - Flexographie
Au choix en fonction de la (pour les housses)

taille de la barriére



BANDEROLES BARRIERE HERAS

LARGEUR 200 350
HAUTEUR 160 200

Ou en rouleau de 10-15-20-25m

MATERIAUX IMPRESSIONS

- Non-tissé - 150 g/m?*- M1 ou hon - Sublimation numérique HD

- Non-tissé - 230 g/m’ - Numérigue HD (éco-solvant)
- Maille ajourée - 110 g/m?*- M1 ou hon - Sérigraphie

- Toile grille microperforée - 450 g/m?* M1 ou non - Flexographie

Sandows a bascules Collier Rylsan



