
Moquette 400 ignifugée M3

Conçue spécialement pour les salons.

Impression sur un non-tissé 400 g/m².

Moquette 900 ignifugée M3 avec antidérapant

Non-tissé 300 g/m² imprimé
+ antidérapant de 600 g/m².

(Convient également pour la réalisation de
tapis de comptoir, tapis de jeu, tapis de souris…)

PVC ignifugé M3

Type Lino, plus résistant
au passage et dans le temps

avec un grammage de 900 g/m².

IMPRESSIONS
- Sublimation numérique HD

- Numérique HD

Laizes de 150cm
Longueur max en rouleau de 100mMATÉRIAUX

Les avantages

Sublimer votre chemin

Découpe sur mesure

Personnalisable

Certifié anti-feu

Qualité d’impression HD

Revêtements événementiels de sol

Fixations

Double face
 spécial moquette

 sans dépôt de colle

NORME IGNIFUGATION DES SOLS
En France, la législation impose
que les produits de communication
au sol soient ignifugés M3.
Les moquettes évènementielles
900 et 400 sont classées
“Fire resist-EN13501-1 : Cfl-S1”,
ce qui correspond à une ignifugation M3.
Le sol PVC est, lui, “Bfl-S1”
soit une ignifugation M3.


